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Verflixt und zugenaht
Individualitat mit Nadel und Faden

Ndharbeiten mit Papier sind in: Handgearbeitete Karten in kleinen Auflagen,
aber auch Hefte und Bicher in industrieller Fertigung lassen sich mit Nadel
und Faden stilvoll aufpeppen.

Reizvoll, aber diffizil

Anders als beim Arbeiten mit Stoff hat man bei Genéhtem mit Papier nur einen
einzigen Versuch. Sitzt die Naht falsch, gibt es keine Korrektur, denn jeder Stich
bedeutet ein sichtbares Loch im Papier. Und die Tatsache, daR die Austrittsstel-
le der Nadel immer etwas wulstig, oft sogar ausgefranst ist, féllt besonders auf,
wenn Uberdruckte Flachen gendéiht werden. Der sonst unsichtbare Kern des Ma-
terials wird nach auBen gedrdngt. Wéhlen Sie also lieber einen durchgefdrbten
Karton, wenn das stért. Zudem mussen Stichlénge, Muster und Material sauber
aufeinander abgestimmt sein: Kurze Stiche auf dinnem Papier wirken wie eine
Sollbruchstelle. Das Material ist schlieBlich durch das Durchstechen etwas zer-
stért und reiBt entlang der Naht leichter ein. Einige Versuche sind sicherlich not-
wendig, bis die optimale Einstellung gefunden ist. Das ist auch der Grund, warum
reelle Preise nicht ohne vorherigen Test mit Originalmaterial zu kalkulieren sind.
Mal schnell die Kosten aus dem Armel zu schutteln ist hier nicht angesagt. Wer
darauf besteht, bekommt eher einen Fantasiepreis mit Risikozuschlag genannt.

Alles hiingt am seidenen Faden

Die Wahl des Fadens hat einen groRen EinfluB auf die letztendliche Wirkung.
Grob oder fein, matt oder gléinzend - hier gibt es einiges zu bedenken. Und dann
kommt noch die Farbe ins Spiel. Vielleicht méchten Sie auch eine Parallelnaht in
einer zweiten Farbe setzen oder Sie entscheiden sich fir einen andersfarbigen
Unterfaden. Interessant wird es auch, wenn die Féden nicht kurz abgeschnitten
werden, sondern als zusdtzlicher Effekt etwas Iénger Uberstehen. Ndhte kénnen
aber nicht nur Papier mit Papier verbinden-auch gdnzlich andere Materialien wie
Stoff, Leder, Bander, Folien, Bast und so weiter kommen auf diese Weise auf ein-
mal in Frage und so sind fantasievolle Kreationen umsetzbar. Oft hat sogar der
Kunde die Mdglichkeit, selbst Hand anzulegen, und schafft sich damit seine ganz
personliche Entstehungsgeschichte.

Die Singer-Buchnaht

Verbindenist auch das Thema bei der Singer-Buchnaht, auch Singer-Stichheftung
genannt. Statt zu klammern wird hier der Umschlag eines Heftes mit dem Inhalt
verndht. Die maximal mégliche Seitenzahl richtet sich dabei nach der Papierstdr-
ke des Inhalts. Sie kdnnen die Naht dezent Ton in Ton oder aber in einer Kontrast-
farbe setzen. Je nachdem, wie sehr das Material von der Nadel strapaziert wird,
kann sich der Oberfaden auRen oder innen im Heft befinden. Die Fadenenden wer-
den entweder einfach abgeschnitten oder verndht.

Dadie Papierlagen bei dieser Bindeart nur ineinander gesteckt werden, ist fur die-
se Art der Heftung ein leichtes Auseinanderklaffen der Hefthdlften in der Mitte
charakteristisch. Werden die Seiten also bedruckt, sollten Sie diese Materialver-
drdngung berUcksichtigen. Tun Sie das nicht, verkleinert sich Abstand des Ge-
druckten zur seitlichen Schnittkante mit jeder Lage um die Materialdicke.

Fazit

Gendht erhalten lhre Produkte einen individuellen Touch, sichtbar, spurbar und
dekorativ. Und mit entsprechender Vorlaufzeit fir die Testphase sind Sie absolut
auf der sicheren Seite. Viel SpaR mit Nadel und Faden!
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