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PAPIER & PRODUKTION

MIT SYLVIA LERCH

€« 01

Folienpragung auf Leinenfalzel.
Design: arthleten Visual Design

PRODUKTION

SYLVIA LERCH

ist seit Uber 20 Jahren in auergewdhn-
liche Werkstoffe verliebt. Mit ihrer
Minchner Agentur bringt sie Material
und Produktion in Einklang und setzt die
Vorstellungen ihrer Kunden aus allen
Bereichen um - weitere Information auf

www.sylvialerch.de

. €« 02
Mit Struktur gravierter Pragestempel.
Design: Designbliro Engler

<« 03

Gutes Werkzeug,
gute Pragung.
Design: Spektrum 44

04 -

Grazil gepragt. Design:
Melville Brand Design

Folienpragungen haben es in sich

Kaum eine Verarbeitungstechnik ist so bekannt und
scheint so unkompliziert wie Folienprdgungen. Tausend-
mal gemacht, tausendmal gelacht - kdnnte man sagen.
Wer ofters mit Prigungen zu tun hat, kann vielleicht ein
anderes Lied singen. Damit sich auf dem Weg zu einem
herausragenden Ergebnis bose Uberraschungen in Gren-
zen halten, hier einige Tips aus der Praxis.

Los geht es mit der Auswahl der Folie. Facher herausge-
zogen, Farbe ausgesucht und entspannt zurickgelehnt
-das hdtte man gern. So einfach ist es jedoch nicht. Die
Folienfacher zeigen zwar eine groBe Auswahl, aber das
Kleingedruckte sieht so aus: Nicht jede Folie wird regelméRiq
produziert. Esist daher nicht sicher, ob die Wunschfarbe tat-
s@chlich auf die Schnelle zur Verfigung steht. Hinzu kommt,
daB es auf unterschiedliche Anwendungsbereiche und
Untergrinde abgestimmte Folien gibt. FUr Leder braucht es
eine andere Folienqualitdt als fOr Karton. Auf Geweben haf-
ten andere Prdgefolien als auf einer Kunststoffoberfléche.

Entscheidend fUr das Ergebnis ist die Beschaffenheit
des Bedruckstoffes, seine Oberfldche und Materialstéarke.
Der Préiger muB auf alle Félle das Motiv kennen und wissen,
welche Art von Material in welcher Stdrke eingesetzt wird.
Nur so kann er sinnvoll kalkulieren und qualitativ gute
Arbeit leisten. Informieren Sie ihnimmer, womit er es zu tun
bekommt, selbst wenn es sich nur um eine cellophanierte
Oberflache handelt.

Die Materialwahl und das zu préigende Motiv harmonie-
renim Idealfall und begeistern Sie selbst und lhre Kunden.
Damit das so ist, gibt es aber noch mehr zu beachten.
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Bei groRfldchig geprégten Motiven neigt die Folie beson-
ders auf rauhen Untergrinden zur Blasenbildung. Die
eingeschlossene Luft kann dann nicht oder nur schlecht
entweichen. Beifeinen Linien und kleiner Typo dagegen
kann es zu unscharfen Randern oder AusreiRern kommen.
Die Betonung liegt auf »kann«. Darum ist es so wichtig, den
Verarbeiter frihzeitig einzubinden und mit Informationen
zu fittern.

Auch das Werkzeug trdgt dazu bei, wie gut das Resultat
aussieht. Aus Kostengrinden wird fir kleinere Auflagen
oft ein Magnesiumwerkzeug verwendet. Manchmal sind
allerdings die Mehrkosten fir einen Messingprdgestempel
gut angelegt. Besonders dann, wenn das Motiv feinist, hohe
Randschdrfe gewUnscht oder der Bedruckstoff hart ist. Ob
die Qualitdt den MaBstab vorgibt, liegt an Ihnen!

Folienpragungen kdnnen auch als Relief- oder Struktur-
prdgungen ausgefUhrt werden. In diesem Fall braucht man
eine entsprechende Gegendruckform, die Patrize. Sie wird
von der Negativform des Werkzeugs abgenommen. Das
erhéht die Werkzeugkosten und verfihrt manchen Verar-
beiter dazu, zuimprovisieren. Ehrlich gesagt, das kann gut
gehen, muB aber nicht.

Haben Sie die obigen Punkte beachtet und ausfihrlich
mitdem Verarbeiter gekldrt, vielleicht sogar eine Probe-
préigung auf lhrem Wunschmaterial machen lassen,
haben Sie die besten Voraussetzungen fir ein Topergebnis
geschaffen. Dann setzen Sie mit Folienpréigungen Akzente,
die herausstechen und mit anderen Techniken so nicht
méaglich sind.



